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Die Grüne Produktpalette
Unsere neuen, besonders umweltfreundlichen Harze heissen Damisol®, Damicoat® und Damival®. 
Alle diese Produkte wurden sowohl unter ökologischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
entwickelt, das heisst; niedrige Prozesskosten einerseits sowie niedrige Kosten für Instandhaltung 
andererseits. Neue Innovationen im Bereich der Tränkharze und -lacke sind das Ergebnis intensi-
ver Teamarbeit mit vielen verschiedenen internen und externen Partnern.

Dank unseres UL 1446 Testlabors für Spannungen unter 600V in Schenectady (USA) und des 
Hochspannungslabors in Breitenbach (CH) kann Von Roll die optimale Unterstützung der industri-
ellen Partner gewährleisten.

Von Rolls Innovationen im Bereich «Harze und Lacke» basieren auf einer gemeinsamen weltweiten 
engen Kooperation: Die Entwicklungsteams in den USA und Europa pflegen einen ständigen 
Informationsaustausch und können so Produkteinführungszeiten reduzieren.

Mehrere komplexe europäische Umweltschutzprogramme und -richtlinien, die unsere Branche 
betreffen, sind bereits in Kraft:

»	 REACH (Registierung, Bewertung und Klassifizierung von Chemikalien)

»	 ROHS (Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien)

»	 VOC (Richtlinien zu flüchtigen organischen Bestandteilen 1 999/13/CE-2004.42/CE)

Wir bieten unseren Kunden sowohl technisch als auch wirtschaftlich gute Lösungen zur  
Erfüllung dieser neuen Anforderungen.

Produkt Chemische Basis
Wärme-
klasse

Flamm-
punkt (°C)

Viskosität 
mPas (23°C) Aushärtung Bemerkungen

Damisol® 
3630

Polyesterimid H >100 300 bis 600 30 min. 
bei 150°C**

Multifunktionales Klasse H Harz ohne Lösungsmittel.  
Hohe Stabilität. Ausserordentliche thermische Alterungs
eigenschaften. Keine flüchtigen organischen Bestandteile. 
Niedrige Emissionswerte.

Damisol® 
3500 LoV

Epoxid 1K H >100 600 6 h 
bei 160°C*

Vielseitig einsetzbares Harz der Klasse H ohne Lösungs-
mittel. Keine flüchtigen organischen Bestandteile. Sehr 
niedrige Emissionswerte. Ausserordentliche Tankstabilität 
und elektrische Eigenschaften bei Anwendung bis Klasse 
H. Empfohlen für den Einsatz bei V(P)I oder bei Wärme
imprägnierung von Nieder- bis Mittelspannungsmaschinen 
und Transformatoren. 

Damisol® 
3500 HiR

Epoxid 1K H >100 600 30 min. 
bei 160°C**

Vielseitig einsetzbares Harz der Klasse H auf Epoxidbasis 
ohne Lösungsmittel. Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Sehr niedrige Emissionswerte. Heraus
ragende Reaktivität und mechanische Eigenschaften bei 
Anwendung bis Klasse H. Empfohlen für Träufelprozesse 
und Tauch-Rollierverfahren.

Permafil® 
74038

Epoxid 1K H >100 1100 8 h 
bei 160°C*

1K Harz ohne Verdünnung zum Einsatz in Hoch
spannungsmaschinen bis 15kV. Sehr niedrige Verlust
faktorwerte bis zu 220°C. Sehr niedrige Emissionswerte 
(<2%).

Damisol® 
3551

Silikon C >100 750 8 h 
bei 180°C*

1K Silikonharz für Anwendungen der Klasse C.  
Hervorragend zum Einsatz in hochtemperaturbeständigen 
Traktionsmaschinen.

*Üblicherweise Aushärtung im Ofen **Messung auf Kupfer 

Produkt
Chemische 
Basis

UL 
Listung

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungsmittel

Flammpunkt 
(°C)

Viskosität
mPas (23°C) Aushärtung Bemerkungen

Gelcoat® 
3007-2

Special 2K 
Polyester

Ja F 9117 32 20 000** 15mn 
bei 120°C*

Hervorragend haftendes Harz zum 
Kollektorverguss bei Elektrowerkzeugen. 
Hohe mechanische Festigkeit 
bei hoher Beanspruchung.

Damisol® 
3030-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 85 5 bis 7mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3026-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 150 8 bis 12mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3035-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9151 53 80 4 bis 6mn 
bei 140°C*

Hochreaktives, flexibles Harz. Exzellente 
Eignung für Niederspannungsstatoren.

Damisol® 
3032

Polyesterimid Ja H 9117 32 200 bis 300 30mn 
bei 130°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. 
Als 1K Harz sehr reaktiv und doch 
sehr stabil.

Damisol®
3040

Polyester /
Epoxid

Ja H 9153 39 200 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. Hervor- 
ragende mechanische Eigenschaften bei 
hohen Temperaturen. Einsatz üblicher-
weise in Niederspannungsmaschinen.

Damisol®
3500 HiR

Epoxid 1K Ja H Keine >100 600 30mn 
bei 160°C*

Epoxid Harz mit extrem niedrigen 
Emissionswerten (flüchtige organische 
Bestandteile). Herausragende Reaktivität 
und mechanische Eigenschaften, 
einsetzbar bis Klasse H.

Damisol®
3630

Polyesterimid Ja H Keine >100 300 bis 600 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Harz ohne Lösungsmit-
tel. Hohe Stabilität. Ausserordentliche 
thermische Alterungseigenschaften. 
Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Niedrige Emissionswerte.



S
äm

tli
ch

e 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

in
 d

ie
se

m
 D

ok
um

en
t 

un
te

rli
eg

en
 d

en
 H

af
tu

ng
sb

ed
in

gu
ng

en
 w

ie
 s

ie
 in

 d
er

 W
eb

si
te

 w
w

w
.v

on
ro

ll.
co

m
 u

nt
er

 R
ec

ht
si

nf
or

m
at

io
ne

n 
er

w
äh

nt
 s

in
d

.

Von Roll ist der einzige Hersteller und Lieferant, der die gesamte Produktepalette an Materialien und Systemen für 
die Isolation von Elektromaschinen sowie Hochleistungsprodukte für verschiedene High-Tech-Branchen anbietet.

Glimmer
Glimmer als Grundstoff für Hochspannungs-
isolation. Von Roll’s Engagement für Glimmer ist 
sehr umfangreich und umfasst alle Schritte im 
Herstellungsprozess.  

Drähte
Isolierte Rund-, Flach- und Litzen-Drähte
für Hochspannungs-, Niederspannungs- und
elektronische Anwendungen.

Kabel
Glimmerbänder für feuerfeste Kabel. Von Roll  
bietet eine grosse Auswahl an Produkten, die sich 
bestens für alle Normen eignen.

Harze und Lacke
Tränkharze, Schutzlacke sowie Giessharze für 
Hochspannungsmaschinen und Niederspannungs-
maschinen.

Verbundwerkstoffe
Aus Harz und Verstärkungsmaterial entwickelte 
Produkte mit ausgeprägten physikalischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften.  
Dabei kann es sich um formgepresste, halbfertige 
oder maschinell bearbeitete Produkte handeln.

Flexible Materialien
Flexible Isoliermaterialien wie flexible Laminate  
und Klebebänder für Niederspannungsan- 
wendungen.

Transformatoren
Hochleistungstransformatoren für die Energieüber-
tragung und -verteilung, massgeschneidert auf alle 
Anwendungen heutiger Energieversorgungsunter-
nehmen.

Prüfung
Von Roll führt elektrische, thermische und
mechanische Prüfungen an einzelnen Materialien 
sowie kompletten Isolationssystemen durch. Wir 
sind UL-zertifiziert.

Schulung
Die Von Roll Corporate University bietet für die 
Kunden ein Schulungsprogramm auf dem Gebiet 
der Hoch- und Niederspannungsisolation an.

We Enable Energy

Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website www.vonroll.com:

Europa, Naher Osten, Afrika

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
8804 Au ZH
Schweiz
Tel +41 44 204 3500 
Fax +41 44 204 3010

Asien/Pazifik

Von Roll Asia Pte Ltd.
Blk 6 Serangoon North Avenue 5
Singapur 554910
Singapur
Tel +65 6556 4788 
Fax +65 6556 4959 

Nord- und Südamerika

Von Roll USA, Inc.
200 Von Roll Drive
Schenectady
NY 12306
USA
Tel +1 518-344-7100 
Fax +1 518-344-7288 

Über Von Roll
Von Roll wurde 1803 gegründet und zählt somit zu den traditionsreichsten Industrieunternehmen der  
Schweiz. Unser Schwerpunkt liegt auf Produkten und Systemen für die Energieerzeugung, -übertragung  
und -verteilung, für Rotationsmaschinen und die Maschinenbauindustrie. Von Roll ist Weltmarktführer  
im Bereich der Isola tionsprodukte und -systeme sowie der Dienstleistungen für Elektromaschinen. Das  
Unternehmen ist mit 3400 Mitarbeitenden an über 32 Standorten in 19 Ländern vertreten.


