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An die Generalversammlung der
VON ROLL HOLDING AG, GERLAFINGEN

Als Revisionsstelle haben wir die Buchfiihrung und die Jahresrechnung (Bilanz,
Erfolgsrechnung und Anhang — Seiten 118 bis 124) der Von Roll Holding AG fur
das am 31. Dezember 2007 abgeschlossene Geschéftsjahr gepruft.

Fir die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, wéhrend unsere
Aufgabe darin besteht, diese zu priifen und zu beurteilen. Wir bestétigen, dass
wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befahigung und Unabhéangigkeit
erfullen.

Unsere Prifung erfolgte nach den Schweizer Prifungsstandards sowie den
International Standards on Auditing (ISA), wonach eine Prifung so zu planen und
durchzuflhren ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit
angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir priften die Posten und Angaben
der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stich-
proben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungs-
legungsgrundsatze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstel-
lung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prifung eine ausreichende Grundlage fiir unser Urteil bildet.

Geméass unserer Beurteilung entsprechen die Buchflihrung und die Jahresrech-
nung sowie der Antrag Uber die Verwendung des Bilanzgewinns — Seite 125) dem
schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Deloitte AG

Daniel O. Flammer Claudio Boller
Leitender Revisor

ZUrich, 28. Februar 2008
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Glossar

Von Roll A-Z

Ampére
Einheit der Stromstérke nach dem franzdischen Physiker
André-Marie Ampere (1775-1820).

Baekeland

Leo Hendrik Baekeland war ein belgischer Chemiker, der
zu Beginn des 20. Jahrhunderts den duroplastischen
Kunststoff auf Phenolharzbasis erfand und damit den
Grundstein fUr die wenige Jahre spater beginnende Fer-
tigung der ersten Composites (als Platten, Rohre und
Formteile) bei Von Roll legte.

Composite

Englische Bezeichnung fiir Verbundwerkstoff: Werkstoff,
der aus zwei oder mehr Materialien zusammengesetzt
ist und der andere Werkstoffeigenschaften besitzt als
seine einzelnen Komponenten. Bei Faserverbundwerk-
stoffen sind z.B. Glas- oder Kohlenstofffasern in eine
Matrix, z. B. ein Harz, eingebettet.

Duroplaste

Duroplaste, auch Duromere genannt, sind Kunststoffe,
die nach ihrer Aushértung nicht mehr verformt werden
koénnen. Duroplaste sind harte, glasartige Polymerwerk-
stoffe, die Uber chemische Hauptvalenzbindungen drei-
dimensional fest vernetzt sind. Die Vernetzung erfolgt,
indem Vorprodukte mit Verzweigungsstellen unter An-
wendung von Warme oder Druck und meistens mit Hilfe
von Katalysatoren chemisch miteinander reagieren.

Elektrische Generatoren

Ein elektrischer Generator (v. lat. generare: hervorholen,
erzeugen) ist eine elektrische Maschine, die Bewegungs-
energie bzw. Rotationsenergie in elektrische Energie um-
wandelt und damit das Prinzip des Elektromotors um-
kehrt, bei welchem elektrische Energie in Bewegungs-
energie umgewandelt wird.

F

G

Filament
Einzelfaser beliebiger Lange, die zur Herstellung von
Glasseidengewebe fur Laminate (z. B. Vetronit®) beno-
tigt wird.

Glimmer

Der Begriff Glimmer umfasst eine Gruppe von Schicht-
silikaten mit besonderen Eigenschaften, die sie flr die
Verwendung als Hochspannungsisoliermaterial beson-
ders geeignet machen, vor allem die zur Glimmergrup-
pe gehdrenden Mineralien Muskovit und Phlogopit. Zu
den herausragenden Eigenschaften gehért die hohe
elektrische, thermische und chemische Widerstands-
fahigkeit. Glimmer widersteht Glimmentladungen (Koro-
na), wie sie in Hochspannungsmaschinen immer vorkom-
men. Im Englischen heisst das Mineral mica (v. lat. micare:
funkeln, glanzen).

Hochspannung

Hochspannung dient zur regionalen bis Uberregionalen
Energielbertragung. Die Spannungsebene ist definiert
ab 60 kV bis 150 kV, gebrauchlich sind 110 kV. Bei rotie-
renden Hochspannungsmaschinen (Motoren und Gene-
ratoren) umfasst der Spannungsbereich dagegen Ubli-
cherweise 1 bis 30 kV.

Isolation

Eine Isolierung oder Isolation bedeutet den Vorgang des
Getrennthaltens. Das Verb «isolieren» stammt aus dem
Franzdsischen «isoler». In der Elektrotechnik ist eine Iso-
lierung der Schutz der stromflihrenden Teile gegen Be-
rihrung, Kurzschluss und unerwiinschte Fehlerstrome.
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Geschéftsadresse

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
CH-8804 Au ZH
Schweiz

Tel +41 44 204 30 00
Fax +41 44 204 30 10
www.vonroll.com

Rechtsdomizil
Bahnhofstrasse 276
CH-4563 Gerlafingen

Borsenkotierung

SWX Swiss Exchange (Symbol: ROL)
Valorennummer: 324.535

ISIN: CH0003245351

Wichtige Termine:

o Ordentliche Generalversammlung
7. April 2008, Kongresshaus, Zurich

o Publikation des Halbjahresberichts 2008
26. August 2008

Fiir Publikationen und weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Luitpold Wusthof

Corporate Investor Relations

Tel +41 44 204 30 50

Fax +41 44 204 30 08
investor@vonroll.com

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
CH-8804 Au ZH
Schweiz
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Die Von Roll Holding AG mit Sitz in CH-4563 Gerlafingen (Kanton ) mit weiterer
CH-8804 Au ZH, Steinacherstrasse 101, ist seit dem 11. August 1987 an der Swiss Stock Exchange SWX kotlert
(Symbol: ROL, Valorennummer: 324.535, ISIN: CH0003245351).






